airfin®

Bobine d’aluminium laqué

Fiche Technique

o> @
Alucoat

Grupo Alibérico

_—

airfin® est l'appellation d’ALUCOAT pour la feuille
d’aluminium laquée destinée a étre utilisée pour la
production de bobines pour les échangeurs thermiques
avec une importante résistance a la corrosion. airfin® est
une excellente solution de revétement contre la corrosion
de lailette. Sur la base de résines époxy hautement
spécifiques pour cette application, airfin® fournit la
protection désirée dans une large gamme de couleurs.
Ses avantages sont:

*Polyméres avec un degré élevé de réticulation doublure
en aluminium revétement agents agressifs viennent en
contact avec le métal, ils s’étant trés résistant a la
corrosion: les ailettes d’airfin® sont au moins 300% plus
résistant a la corrosion aluminium nu.

*Bonne conductivité thermique, 'emboutissage, la faible
densité et un excellent aspect de surface.

°lls sont disponibles hauteurs de col jusqu’a 12 mm (en
fonction de I'épaisseur et les caractéristiques du métal).
°Les revétements de airfin® ont été développés pour offrir
la résistance a la rayure plus élevée possible, ce qui
garantit qu’aucune de ses autres propriétés sont affectées
lors de la fabrication de I'échangeur.

Applications

ALUCOAT fournit ses produits airfin® en rouleaux d’une
largeur allant jusqu’a 1600 mm, avec noyau en acier ou en
carton jusqu'a 500 mm de diamétre et peser plus de 6
tonnes. Bobines laquées sont airfin® idéal pour
développer des applications différentes:

*Echangeurs de chaleur pour I'industrie alimentaire.
*Chauffage et climatisation pour les batiments.

Echangeurs de chaleur pour les voitures, bateaux et
trains.
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*Des études menées par des organismes indépendants
spécialisés montrent que airfin® pas favorable a la
croissance microbienne.

°ll est possible d’intégrer le systéme de prétraitement de
Alucoat® prelac pour 'amélioration de la protection
contre la corrosion et d’ancrage laque appliquée sur la
surface d’aluminium.

Gamme de produits

-airfin® 100: est une excellente solution de revétement
contre la corrosion de la nageoire. Sur la base de résines
époxy hautement spécifiques pour cette application, notre
produit airfin® 100 fournit la protection désirée dans une
large gamme de couleurs.

cairfin® 300: La décomposition chimique de nombreux
polymeres peut venir catalysée par UV. airfin® 300 est
formulé pour assurer toutes leurs propriétés ne sont pas
touchés par d’autres réactions secondaires.

cairfin® 400: laqué bobines d’aluminium pour la production
d’ailettes pour échangeurs de chaleur avec une résistance
élevée a la corrosion. Les polymeéres avec un degré éleveé de
réticulation doublure en aluminium empéchent agents
agressifs viennent en contact avec le métal, ils se étant trés
résistant a la corrosion: la airfin® 400 ailettes sont au moins
300% plus résistant a la corrosion aluminium nu.

cairfin® 500: ALL IN ONE. airfin® 500 qualité améliore la
résistance a la corrosion et assure une durée de vie utile de
'échangeur. Il apporte nature mixte a adapter a tout
environnement.
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Composition:

Laca epoxy, PU, PET o EPPU - Epoxy, PU, PET or EPPU lacquer

Laque epoxy, PU, PET ou EPPU

Aleacién - Alloy - Alliage: 8011,8006,1100
Espesor - Thickness - Epaisseur: 100-300 um

Laca epoxy, PU, PET o EPPU - Epoxy, PU,

r— Laque epoxy, PU, PET ou EPPU

Description du produit:

Bobine d’aluminium de 100 a 300 microns avec laque époxy, PU ou EPPU couche double sur les deux cotés.

Propriétés du revétement:

PROPRIETE METHODE airfin®100 airfin®300
Nature EPOXY PET
Couleurs Or, gris, noir Bleu, noir
Mouillabilité UNE EN 546-4
Adhérence ASTM D-3359
Flexion ECCA7 (0<TBEND<1)

Emboutissage ECCA T6-1SO 1520 (5mm)

Polymérisation Résistance MEK

Résistance a la chaleur séche 200°C/5 min.

Trichloréthyléne (85°C/5 min.)

Perchloroéthyléne (120°C/30
min.)

La perte de poids< 1% La perte de poids< 1% La perte de poids< 1%

Résistance aux solvants

La perte de poids< 1% La perte de poids< 1% La perte de poids< 1%

Résistance a la corrosion
(brouillard salin)

Jusqu’a 1000 h (selon
spécification)

Jusqu’a 1000 h (selon
spécification)

Jusqu’a 1000 h (selon

ASTM B117 (NaCl 5%/35°C) spécification)

Jusqu’a 15 cycles (selon
spécifications)

Jusqu’a 15 cycles (selon
spécifications)

Jusqu’a 15 cycles (selon

Résistance Keternich S
spécifications)

1SO 3231 (0.21802)

Aucune modification, aucune
corrosion

Aucune modification,
aucune corrosion

Aucune modification, aucune

Test a ’humidité A
corrosion

DIN 50017 / 1000 h
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ASTM G154 (500 h.;UV-313 4h.
60°C / Condensation 4h. 40°C)

Résistance U.V.
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Alliages conseillées:

PET or EPPU lacquer

airfin®500

EPPU
Or, noir
=
(0]1¢
(0]1¢

OK

OK

La perte de poids< 1%

La perte de poids< 1%

>1.000 h.

> 15 cycles

Aucune modification, aucune
corrosion

OK

EN AW 8011A, EN AW 8006, EN AW 1100 (selon la norme européenne (EN 573-3)). Les clients peuvent spécifier leurs besoins afin de déterminer

le meilleur état épaisseur, alliage et métal.
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