insulax® PET
Bobina lacada de aluminio
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Grupo Alibérico

insulax® PET es la bobina de aluminio lacado destinada
a la produccion de estructuras aislantes para edificios

(tejados, chimeneas...).

Es adecuado para su uso en la producciéon de
aislamientos para el caballete y los laterales de los
tejados, que esta compuesto de un laminado
Aluminio-PET que proporciona muy buena flexibilidad y
que para propiedades similares al insulax® RF requiere
menor espesor de aluminio. Ademas, proporciona una
buena barrera frente a la humedad, gas y luz.
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Ventajas

eLas lacas, especialmente desarrolladas por nuestro
departamento técnico, proporcionan una excelente
resistencia a la intemperie y a la luz U.V.

*Puede ser laminado a otros materiales (espumas,
plasticos...) para formar productos aislantes y de barrera

de altas prestaciones.

*Facilidad para ser moldeado, lo que le hace ser la mejor
eleccién en aplicaciones especiales.

*Existe la posibilidad de incorporar el sistema de
pretratamiento Alucoat® prelac que mejora la proteccién
contra la corrosion y el anclaje de las lacas aplicadas a la

superficie del aluminio.

Aplicaciones

ALUCOAT suministra su producto insulax® PET en
bobinas de ancho hasta 1.600 mm, con nucleo de acero o
carton de hasta 500 mm de diametro y peso maximo de 6

toneladas.

insulax® PET esta especialmente indicado para:

*Aislamientos para tejados frente al agua.
eAislamientos para conductos de ventilacién.
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Composicion:

Laca coloreada poliéster o acrilica - Coloured lacquer, poliyester
or acrylic - Laque colorée, Polyester ou acrylique

Aleacion - Alloy - Alliage: 8011/1200/8079
Temple - Temper - Etat: 0

Adhesivo Especial - Special Adhesive - Adhésion Spéciale

Film de PET incoloro laminado - Colorless PET film
l7 - PET incolore film

Propiedades del recubrimiento:

PROPIEDAD

METODO insulax® PET
Capa superior Laca coloreada poliéster, superpoliester
Aluminio 8011/1200/8079 O
Capa inferior Film de PET incoloro laminado con adhesivo especial
Colores estandar Amplia gama colores RAL
Adherencia ASTM D-3359

Sin deslaminacién

Doblado ECCA 7 (0=<TBEND = 1)

Polimerizacion Resistencia a MEK

Resistencia calor 240°C/2 min. OK
Resistencia corrosion (Niebla salina) ASTM B117 (NaCl 5%/35°C) >500 h (de acuerdo con especificacién > 1000 h)
. . ASTM G154 (500 h.;UV-313 4h. 60°C /
Reelstenclaiti:v: Condensacion 4h. 40°C) oK

Aleaciones recomendadas:
EN AW 8011A, EN AW 8079, EN AW 1200, EN AW 1050 (segtiin Norma Europea (EN 573-3).

El cliente puede especificar sus necesidades para determinar el mejor espesor, aleacion, y estado del metal.
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